
 

 

TPMBE-600 平板导热仪 

 

 

 

【产品概述】 

    TPMBE-600 平板导热仪是按照国标（GB/T10294-2008）并借鉴了欧洲相关

标准和国际标准开发出来的新型建筑材料导热系数测定仪器。该仪器具有测试试

件面积大﹑测试材料种类多（单一材料或复合材料）﹑温控精度高﹑性能稳定可

靠﹑智能化自动控制﹑计算机出具检测报告﹑操作简便等诸多优点。 

    【执行标准】GB/T10294-2008 《防热材料稳态热阻及有关的测定防护热

板法》 

    【测试范围】 

    单一材料：泡沫塑料（表面平整的隔热材料、板材），聚氨酯，酚醛，尿

醛，矿物棉（玻璃棉，岩棉，矿棉），水泥墙体，复合板材：玻璃增强复合板

CRC，水泥聚苯板，夹心混凝土，玻璃钢面板复合板材，纸蜂窝板. 

     

【技术参数】 

    1. 温度控制精度： 

    热板：±0.1℃  冷板：±0.1℃ 

    2. 热板最大设定温度：100℃ 

    3. 冷却方式：风冷 

    4.风冷设备冷板最低温度：－10℃ 

    5.仪器的测量精度：3 % 

    6.导热系数测定范围：0.010~1.600W /（k·m） 



 

    7.电源供电：AC220V  3kW 

    【产品特点】表面温度准确均匀。TPMBE设计中使用大面积的整块紫铜板

作为温控测板，使得测试件的表面温度一致性更好。 

    1.先进的控制系统。采用进口的具有自动跟踪性能的智能温度控制仪表，

具有快速稳定的温度控制性能，温控精度±0.1℃。 

    2.友好的人机界面。热板温度和冷板温度以及热流功率都可以直接从数字

化仪表上读出。 

    3.简洁的操作。电动移动冷板，夹紧力可调，试件安装到位后关闭上左右

保温门。 

    4.智能化的数据处理。高度自动化的计算机数据通讯和报告处理系统，平

板导热仪带有计算机通讯接口，可以从计算机上设定热板冷板控制温度，实时显

示温度实际曲线。 

    5.带打印测试报告。软件内置试验记录，数据处理和报告格式，自动出具

报告。 

    6.稳定可靠。安全可靠的自动保护功能，具有过流保护功能。 

    【型号规格】 

    型 号 TPMBE-600 

    最大可测试件（长宽厚）600×600×75mm 

    说 明 

    设备尺寸 

    750×400×1320mm 

    水箱尺寸：650×400×600mm 

    TPMBE-600 

    600×600×75mm 

 

 

平板导热仪企业客户名录 

台達化學工業股份有限公司                TPMBE-600平板导热仪 

武汉理工大学                            TPMBE-300平板导热仪 

北京金隅集团有限公司                    TPMBE-600平板导热仪 

山东炜烨集团有限公司                    TPMBE平板导热仪 

中国建筑科学研究院                      TPMBE-300平板导热仪 



 

秦皇岛市建恒工程质量检测有限公司        TPMBE平板导热仪（高温型） 

中国人民解放军兰州军区空军工程质量检测中心      建筑节能检测用实验室 

宁波建工北仑分公司                        TPMBE平板导热仪 

河北能克仪表有限公司                      TPMBE-300平板导热仪 

江苏绿源新材料有限公司                    TPMBE-300平板导热仪 

广州市建筑设备安装工程质量检测站          TPMBE平板导热仪 

山西省科建工程检测研究院                  TPMBE平板导热仪 

江阴海达橡胶股份有限公司                  TPMBE-600平板导热仪 

 


