
    

 

TR70B 建筑围护结构现场检测仪 

 

 

 

TR70B 建筑围护结构现场检测仪:采用目前大多数专家都比较支持的热流计法进行检测，R70B 建筑围

护结构现场检测仪主要包括 64 路温度热流巡回检测仪、热流计片 4 片、铂电阻 12 个、专用线 120 米。 

TR70B 建筑围护结构现场检测仪产品描述：该仪器采用了最新单片机系统及高稳定度、低漂移、低噪

声的仪用放大器，同时用高精度的铂电阻为测温元件，R70B 建筑围护结构现场检测仪并开发了控制

与采集软件，可以借助电脑达到自动采集、自动控制、自动计算、出报告的功能。 

TR70B 建筑围护结构现场检测仪的技术参数： 

测温范围： -100.00 ～ +100.00℃，热流范围：0.3 ～200.00 mV 

采集速度： 200ms / 每通道，与参数相关 

采集精度： Pt1000 基本误差小于±0.1℃，热流：±0.1 mV 

工作环境：温度： －20℃~50℃，湿度：小于 90%R·H 

输出继电器触点容量： 250V AC，2A（阻性负载） 

电源： 160VAC～260VAC，50Hz R70B 

TR70B 建筑围护结构现场检测仪采集软件（界面） 

 



    

建筑围护结构现场检测仪的产品特点： 

1、TR70B 建筑围护结构现场检测仪热流计片出场前在具有资质的第三方检定机构检定，并提供校准

数据。 

2、TR70B 建筑围护结构现场检测仪采用铂电阻作为感温元件，精度高，稳定性好。 

3、TR70B 建筑围护结构现场检测仪 2 位 LED 通道号显示，5 位 LED 测量值显示，各通道报警状态指示

灯。 

4、TR70B 建筑围护结构现场检测仪 3 种报警方式，2 点公用报警继电器输出。 

5、TR70B 建筑围护结构现场检测仪各输入通道均带浪涌、过压保护，并可任意关闭不使用的通道。 

6、TR70B 建筑围护结构现场检测仪严格抗干扰设计，抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲

群干扰和其它电磁干扰，抗干扰能力达到 III 级。 

7、TR70B 建筑围护结构现场检测仪时漂和温漂自动补偿。 

8、TR70B 建筑围护结构现场检测仪各通道独立设定数字滤波时间常数，提高显示稳定值，且各通道

独立设定零点和满度修正，提高了系统测量精度。 

9、TR70B 建筑围护结构现场检测仪测控软件即可适用热流计法检测，也可适用于标定热箱法检测。 

现有围护结构传热系数现场检测方法 

1.1 热流计法[3] 

热流计是建筑能耗测定中常用仪表，该方法采用热流计及温度传感器测量通过构件的热流值和表面温

度，通过计算得出其热阻和传热系数。其检测基本原理为：在被测部位布置热流计，在热流计周围的

内外表面布置热电偶，通过导线把所测试的各部分连接起来，将测试信号直接输入微机，通过计算机

数据处理，可打印出热流值及温度读数。当传热过程稳定后，开始计量。为使测试结果准确，测试时

应在连续采暖（人为制造室内外温差亦可）稳定至少 7d 的房间中进行。 

一般来讲，室内外温差愈大（要求必须大于 20℃），其测量误差相对愈小，所得结果亦较为精确，

其缺点是受季节限制。该方法是目前国内外常用的现场测试方法，国际标准和美国 ASTM 标准都对热

流计法作了较为详细的规定。 

1.2 热箱法[4] 

热箱法是测定热箱内电加热器所发出的全部通过围护结构的热量及围护结构冷热表面温度。其基本检

测原理是用人工制造一个一维传热环境，被测部位的内侧用热箱模拟采暖建筑室内条件并使热箱内和

室内空气温度保持一致，另一侧为室外自然条件，维持热箱内温度高于室外温度 8℃以上，这样被测

部位的热流总是从室内向室外传递，当热箱内加热量与通过被测部位的传递热量达平衡时，通过测量

热箱的加热量得到被测部位的传热量，经计算得到被测部位的传热系数。 

该方法的主要特点：基本不受温度的限制，只要室外平均空气温度在 25℃.以下，相对湿度在 60%以

下，热箱内温度大于室外最高温度 8℃以上就可以测试。据业内技术专家通过交流认为：该方法在国

内尚属研究阶段，其局限性亦是显而易见的，热桥部位无法测试，况且尚未发现有关热箱法的国际标

准或国内权威机构的标准。 

1.3 红外热像仪法[5] 



    

红外热像仪法目前还在研究改进阶段，它通过摄像仪可远距离测定建筑物围护结构的热工缺陷，通过

测得的各种热像图表征有热工缺陷和无热工缺陷的各种建筑构造，用于在分析检测结果时作对比参考，

因此只能定性分析而不能量化指标。 

通过以上几种检测方法的分析比较，笔者认为，热流计法是目前国内外较为成熟的检测方法，且已得

到普遍应用。因此本文主要讨论热流计法。 

2 热流计法测试原理 

热流计法主要采用热流计、热电偶在现场检测被测围护结构的热流量和其内、外表面温度，通过数据

处理计算出该围护结构的传热系数，从而判定建筑物是否达到节能标准要求。 

当热流通过建筑物围护结构时，由于其热阻存在，在厚度方向的温度梯度为衰减过程，使该围护结构

内、外表面具有温差，利用温差与热流量之间的对应关系进行热流量测定。 

建筑物围护结构的热流量可通过在该围护结构表面安装平板状热流计测量，由于热流计热阻一般比被

测围护结构的热阻小很多，当被测围护结构背面贴上热流计后，传热工况影响很少，可忽略不计。因

而在稳定状态下，流过热流计的热流量亦为被测围护结构的热流量。 

围护结构传热系数计算公式与误差分析 

围护结构传热系数的定义为：在稳态传热条件下，围护结构两侧空气温度差为 1℃时，单位时间通过

单位面积传递的热量。单位为 W/（m
2
·℃）。 

根据定义，当传热处于稳态条件下时，通过围护结构的热流量应该与通过热流计的热流量相等。 

结论 

为了促进建筑节能工作的开展，本文对采用热流计法现场实测围护结构传热系数的准确性进行了研究

与误差分析。研究结果表明： 

（1）当人为可实现较大温差的一维传热过程时，采用热流计法可得到较准确的传热系数测试结果，

且可不受季节限制； 

（2）测试结果处理时，应在传热过程基本达到热稳定条件后，再进行数据采集与处理； 

（3）建议采用日落后至日出前的数据来提高测量精度。 

通过研究还发现，虽然热流计法可对围护结构传热系数进行较准确的现场实测，但要实现一维传热过

程所需时间较长，这使节能建筑现场实测工作受到了限制。因此，为了推动建筑节能的开展，我们正

在积极研究开发更新、更快和更准确的建筑节能现场检测方法。 
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1．TR70B 建筑围护结构现场检测仪培训 

（1） 设备使用培训及软件使用培训 

（2） 技术支持所有工作日提供设备及软件使用电话咨询 

2．TR70B 建筑围护结构现场检测仪维修 

（1）保修期内非人为损坏免费维修。 

（2） 三年内维修只收取成本费 

（3） 终身保修并提供技术支持 

3．TR70B 建筑围护结构现场检测仪升级 

（1）软件升级 

（2）立足于现有硬件之上的改进 

（3）改进后的设备优惠价购买。 

 


