
             

 

SBI-建材单体制品燃烧试验装备 

 

【产品概述】 

SBI-建材单体制品燃烧试验装备适用于建筑材料或制品在单体燃烧（SBI）中的对火反应性

能的测试。 

【执行标准】 

GB/T20284-2006 《建筑材料或制品的单体燃烧试验》 

【技术参数】 

1. 电源电压：AC220V±10% 3kW； 

2. 二氧化碳（IR 型）测量温度范围：0%±10%，线性度为大于满量程的 1%，数据采集输出

的分辨率 100×10-6； 

3. 氧气分析（顺磁型）范围：16%~21%，响应时间<12s，30min内噪声漂移不超过 100×10-6，

数据采集输出的分辨率≥100×10-6；  

4. 探测器色度标准精确度±5%，输出线性度（透过率）<3%，绝对透过率<1%；数据采集系

统收集记录氧气浓度、二氧化碳浓度、温度，烟密度、热释放速率、质量损失率等试验数据，

数据采集处理<5s； 



             

5. 计算机操作； 

6. 数据模块支持 120路单端和 48路双端测量； 

7. 具有氧气浓度、二氧化碳、温度、烟密度、热释放速率、质量损失率的控制、收集、记

录； 

8. 炉体外形尺寸：长 3×宽 3 ×高 4 m ； 

9. 主机外形尺寸：长 1.3×宽 0.6×高 1.8 m；  

10. 设备重量：500kg （试验炉需现场安装） 

 

 

 

 

 

 

 

FCB 建材可燃性试验炉 

 

【执行标准】 

本试验装置满足国标 GB/T8626-2007 中所规定的技术指标和要

求，适用于在规定条件下判断建筑材料是否具有可燃性试验方

法。 

 

【设备性能指标】 

本生灯火焰，燃烧器可倾斜 45°；可侧面燃烧试样，最大燃烧

试样厚度 60㎜，并可手动垂直跟踪和水平跟踪； 

对试样施加火焰 30s、15s±0.5s，精度±0.2s； 

可燃气源：纯度 95%以上的丙烷； 

电源电压：AC220V±10%， 50Hz； 

试样内径尺寸规格：250mm×90mm； 

计时准确度：15s±0.2s；30s±0.2s； 

计时时间可设定； 

不锈钢制作 

【功能】 

配 R232接口和操作软件，计算机操作，也可用面板操作； 

设备外形尺寸：长×宽×高（1.2×0.6×0.8）m； 

设备重量：50 Kg。 

仪器占用面积 2平米 

 



             

FCK 建材不燃性试验炉 

 

【执行标准】 

本试验装置满足国标 GB/T5464-1999中所规定的技术指标和要求，适用于规定在实验室条件

下评定建筑材料燃烧性能的试验方法。 

【设备性能指标】 

1、计算机控制和操作，满足国标功率升温， 

2、试验结果（试验报告）可打印并存入计算机内。 

3、电源、电压：AC220V±10%， 50Hz，电流<10A； 

4、稳定时间：从室温升至 750℃<45min； 

5、炉内温度漂移：<2℃/10min； 

6、加热功率：800-1000W； 

7、炉内温度（750±5）℃，10min内温度漂移≤2℃。 

8、炉管内径 75mm±1mm，高 150mm±1mm，功率 2KW。 

热电偶：镍铬-镍硅铠装热电偶 

9、不锈钢制作.。 

10、配置及附件：电脑 1台。试验程序软件。随机附件 1套 

【功能】 

计算机控制和数据处理，自动准确记录标准 7.2.3要求的温度值，并按照 8.1计算温升以及

测量时间，格式化打印测试结果； 

设备外形尺寸：长×宽×高（1.2×0.8×1.5）m； 

设备重量：60kg。 

 

 

 

 

 

JRZ-1 建材燃烧热值试验仪 

【执行标准】 

本试验装置满足国标 GB/T14402-2007 中所规定的技术指标和要求，适用于建筑材料燃烧热

值的测试。 

 

【设备性能指标】 

电源电压：AC220V±10%  50Hz；  

最大使用功率：0.5KW；  

环境温度： （10～35）℃，湿度≤80%；  

仪器热容量：约 10000J/K；  

热容量重复性误差：≤0.2%；  

测温范围：（4.5-42）℃；  

温度分辨率：0.0001℃；  

氧弹容积：300ml；  



             

内筒容积：2000ml；  

氧弹密封性：充氧压力 2.5～3.5MPa，无漏气；  

氧弹耐压性：20MPa水压；  

搅拌功率：3W；  

搅拌速度：内筒（375r/min）；  

机箱为 304不锈钢板。 

【功能】 

微电脑控制、计算机操作； 

自动记时，连续测温记录打印；  

设备外形尺寸：长×宽×高（0.58×0.4×0.42）m；  

设备重量：35Kg。 

 


